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ELEVATORI

Elevatori con portata
da 200 Kg nelle versioni:

E.C.E. costruisce elevatori professionali per edilizia e
industria, monofase, trifase o alimentazione a
gasolio, con attacco a bandiera o a cavalletto,
portata da 300 fino a 1800 kg.

Tutti i prodotti ECE sono realizzati in Italia, con
materiali e componenti di qualita e sono conformi

Versions of hoists with

Tutti i prodotti sono made in Italy

-ry - . ‘ | ' o . Cavalletto per elevatore da 300 a 1800 Kg Coppia contenitori porta-zavorra
alle normative CE. 200 Kg lifting capacity: : : . PP Pe
La societa E.C.E., nata nel 1974, & in grado di g g p ty ” Hc'>|s.t gantry from 300 to 1800 kgs Iiet zf 2 babllast‘-jholdlng buICk:’tS
assicurare un servizio continuo ed un contatto Pértico para elevador desde 300 hasta 1800 kg ar de contenedores para lastre

diretto la clientela, i distribuita in tutto il .
mondo, o 09 AEREER I RS Los elevadores con capacidad

Un'attenzione particolare é stata dedicata alla qualita d e 200 kg en | as versi ones:

dei materiali ed alla sicurezza dei prodotti, per
proteggere gli utenti finali da qualsiasi eventuale
rischio legato all'utilizzo di energia elettrica o alla
caduta dei carichi sollevati.

E.C.E. is a manufacturer of professional hoists for
building constructions and for industry; single-
phase, three phase, petrol, diesel, 200kg hoists
with bracket and clamps, hoists with gantry from
300kg to 1800kg.

All of ECE products are Made in Italy with high
quality materials and components and conform to
CE standards.

The E.C.E. Company was founded in 1974 and

Elevatori da utilizzare =
su cavalletto, con portata °

now it can guarantee continuous services and

direct contact with customers; its products are sold d a 300 a 1 800 Kg Secchioni: It 60 / 100 / 150 Benne: It 60 / 100 / 150 / 200 / 250 Traversine per cavalletto
throughout the world. _ _ Round buckets: 60, 100 and 150 kgs Tilting buckets: 60, 100, 150, 200 and 250 kgs Stand bars
A particular attention has been paid to the quality Contenedores cénicos 60/100/150 | Tolvas: 60 / 100 / 150 / 200 / 250 | Barras para portico

of the materials and to the products safety to
protect end users from any risks.

Hoists with lifting capacity
from 300 to 1800 Kg
to be used with gantry:

E.C.E. construye elevadores de uso profesional para
la construccion y la industria, de tipo monofasico,
trifasico o que funcionan a gasdleo, para fijar a
plataforma basculante o pértico, con capacidad
desde 300 hasta 1800 kg.

Todos los productos ECE se fabrican en Italia, con

All the products are made in Italy
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materiales y componentes de calidad, y cumplen T 300 MD 800
con las normas CE.

La empresa E.C.E. fundada en 1974 puede fJ T 500/E MD 500 TD 950/E
garantizar un servicio ininterrumpido y un contacto e

d!reqto con los clientes que en la actualidad estan Elevadores para usar T 500 [\ TD 950
distribuidos en el mundo entero. en pOI’tiCOS con ca paCi d a d es

Dedicamos una atencion especial a la calidad de los

materiales y a la seguridad de los productos con el desde 300 kg hasta 1800 kg

fin de proteger a los usuarios de cualquier riesgo
potencial ligado al uso de energia eléctrica o a la

caida de cargas elevadas. Puntello da interni Puntello da esterno Attacco a ponteggio
regolabile da 2,53 a 3,53 m misure 2,175 x 2,485 m secondo le normative
Indoor pillar Outdoor pillar Standard-compliant
from 2.53 to 3.53 metres measures 2.175 x 2485 m scaffolding metal bars
Puntal para interiores Puntal para exterior Fijacion a andamiaje
regulable, desde 2,53 hasta 3,53 m medidas 2,175 x 2,485 m conforme a las normas

SL 500

SLD 950
DL 500
DLD 950 Telecomando Pulsantiera
T 800 TD 1800 Remote controls Push button panels

Todos los productos son fabricados en Italia

Mando a distancia Botonera
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25 mt.
25 mi.
40 mt.
15 mi.
25 mt.
25 mt.
25/40 mt.
25/40 mt.
28/30 mt.

25/40 mt.

25 mt.
25/70 mt.
25/40 mt.
25/40 mt.
25/40 mt.
25/40 mt.
25/40 mt.

25/40 mt.

5 mm

5 mm

5 mm

6 mm

6 mm

/ mm

/ mm

/ mm

6 mm

8 mm

/ mm

7 mm

/ mm

8 mm

/ mm

]/ mm

I mm

/ mm

Characteristics Caracteristicas

CARICO DI ROTTURA

BREAKING STRENGTH
CARGA DE ROTURA

16,08 kN
16,08 kN
16,08 kN
24 kN
24 kN
31,66 kN
31,66 kN
31,66 kN
24 kN
44,43 kN
31,66 kN
31,66 kN
31,66 kN
44,43 kN
31,66 kN
31,66 kN
31,66 kN

31,66 kN

VELOCITA' MEDIA DI SOLL.

AV. LIFTING SPEED ,
VELOCIDAD MEDIA ELEVACION

19 mt/min
23 mt/min
40 mt/min
21 mt/min
28 mt/min
21 mt/min
28 mt/min
18 mt/min
11 mt/min
18 mt/min
11T mt/min
14 mt/min
9 mt/min
9 mt/min
30 mt/min
30 mt/min
15 mt/min

15 mt/min

ELECTRIC MOTOR

MOTORE ELETTRICO

0,75 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,1 kW
1,5 kW
1,5 kW
2,5 kW
3 kW
1,1 kW
3 kW
1,5 kW
2,5 kW
3 kW

3 kW

gasoline
diesel
gasoline

diesel

MOTOR ELECTRICO

OVERALL DIMENSIONS wiDTH X LENGTH X HEIGHT

DIMENSIONI LARG.XLUNG.xALT.
MEDIDAS

200x/75x380 mm

200x775x380 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

270x780x500 mm

860x320x545 mm

270x780x500 mm

270x800x500 mm

400x900x450 mm

860x320x545 mm

450x1200x580 mm

450x1200x580 mm

450x1200%580 mm

450%1200x580 mm

PESO ELEVATORE

HOIST WEIGHT

(%

o0

_
(d'=]

35 kg
50 kg
52 kg
49 kg
58 kg
57 kg
92 kg
58 kg
95 kg
713 kg

712 kg

108 kg

108 kg

70 kg
80 kg

95 kg

105 kg

PESO DEL ELEVADOR

FASE

Dppio cavo - Double rope -

PHASE
FASE

Doble tiro



